E@F-sikkerhedsdatablad = ed ding ®

Handelsnavn: edding Paint Marker-Ink (sort) er indeholdt i: edding 750, edding 751, edding 755, edding 78

Aktuel version: 2.1.0, udstedt den: 03.06.2019 Erstattet version: 2.0.0, udstedt den: 03.06.2019 region: DK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn

edding Paint Marker-Ink (sort) er indeholdt i: edding 750, edding 751, edding
755, edding 780

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Blaek til fiberpenne

Anvendelser, som det frarades at benytte
Ingen angivelser til radighed.

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Adresse

edding International GmbH
Bookkoppel 7

D-22926 Ahrensburg

Telefonnr. +49 (0) 41 02/ 80 8-0

Oplysninger fas hos / telefon

+49 (0)4102 - 808-0

Oplysninger om sikkerhedsdatabladet
sdb_info@umco.de

1.4 Ngdtelefon
Medicinske oplysninger (pa engelsk og tysk) fas her:
+49 (0)30 30686 790 (Giftnotruf Berlin)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; H411

Asp. Tox. 1; H304

Flam. Lig. 2; H225

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Instrukser angaende klassificeringen

Klassificeringen af produktet er fastlagt pa grundlag af falgende metoder ifglge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning
nr. 1272/2008:

Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifglge bilag I, del 2

Sundheds- og miljgfarer: Beregningsmetode ifglge bilag |, del 3, 4 og 5.

2.2 Meerkningselementer
Meerkning ifglge EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)

Farepiktogrammer

® O P @

GHS02 GHSO07 GHS08 GHS09

Signalord
Fare
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2.3

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

ethylcyclohexan

Carbonhydrider, C7-C9, isoalkaner

Faresaetninger
H225
H304
H315
H336
H410

Meget brandfarlig veeske og damp.

Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forarsager hudirritation.

Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssaetninger

P101
P102
P210

P271
P273
P301+P310
P331
P370+P378
P391
P405
P501

Andre farer

Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgaengeligt for barn.

Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre anteendelseskilder.
Rygning forbudt.

Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.

Undga udledning til miljget.

| TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lzege.
Fremkald IKKE opkastning.

Ved brand: Anvend Vandsprgite, Slukningspulver, Skum, CO2 til brandslukning.
Udslip opsamles.

Opbevares under |as.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 3: Sammenseaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer
Ikke relevant. Produktet er ikke noget stof.
3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering
Blanding (tillberedning)
Indhold af farlige stoffer

Nr. | Betegnelse péa stoffet Yderligere anvisninger
CAS / EF/ Indeks | Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP) Koncentration %
/REACH nr.

1 |ethylcyclohexan
1678-91-7 Flam. Lig. 2; H225 >= 25,00 - < 50,00 | veegt-
216-835-0 Aquatic Chronic 2; H411 %
- STOT SE 3; H336
01-2120769125- Aquatic Acute 1; H400
52-0000 Asp. Tox. 1; H304

2 | Carbonhydrider, C7-C9, isoalkaner
- Aquatic Chronic 2; H411 >= 25,00 - < 50,00 | veegt-
921-728-3 Asp. Tox. 1; H304 %
- Flam. Lig. 2; H225
01-2119471305- Skin Irrit. 2; H315
42-0010 STOT SE 3; H336

3 | CARBON BLACK
1333-86-4 - >= 500 - < 10,00 | veegt-
215-609-9 %

3.3

H- og EUH-seetningernes fuldsteendige ordlyd: Se kapitel 16

Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gaelder for det blaek, der er indeholdt i produktet (markeren).
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PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelle bemaerkninger

Kontakt leege ved vedvarende ubehag. De kontaminerede klaeder og sko skal straks tages af og renses grundigt inden
neeste brug.

Ved indanding

Bring den tilskadekomne du af farezonen. Sgrg for frisk luft.

Ved hudkontakt
Vaskes straks med vand og seebe.

Ved gjenkontakt

Fjern kontaktlinsen og skyl gjet ud under rindende vand med vidt abne gjenlag i 10 - 15 minutter. Sarg for at beskytte
det andet gje. Kontakt gjenlaege for behandling.

Ved indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Sgg straks laege. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstlgs person.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen angivelser til radighed.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1  Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Skum; Slukningspulver; Kulsyre; Vandsprgjte

Uegnede slukningsmidler
Fuld vandstrale

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan fglgende friggres: Kuldioxid (CO2); Kulmonoxid (CO); Kveelstofoxider (NOX); Giftige gasser/dampe

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Udsatte beholdere afkgles med vandstrale. Brug luftforsynet andedreetsveern. Gas/dampe/tage slas ned med
vandstrale. Benyt beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel
Lagttag forskrifterne vedrgrende beskyttelse (se kapitel 7 og 8); Undga kontakt med huden, gjnene og tgj; Serg for
rigelig ventilation. Holdes vaek fra antaendelseskilder.

For indsatspersonel
Ingen angivelser til radighed. Personligt beskyttelsesudstyr — se afsnit 8.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakanlzeg/overfladevand/grundvand. Ma ikke komme i undergrunden/jorden.

6.3 Metoder og udstyr til inddaeemning og oprensning
Opsamles med vaeskebindende materiale (fx sand, kiselgur, adsorptionsmiddel). Det opsamlede materiale behandles
iht. punkt 13 - "Bortskaffelse".

6.4 Henvisning til andre punkter
Ingen angivelser til radighed.
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Retningslinier for sikker omgang

Sgrg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Risikoen ved omgangen med stoffet skal holdes pa
det lavest mulige niveau ved at traeffe beskyttende og forebyggende forholdsregler. Arbejdsprocessen skal sa vidt
muligt pa grundlag af de tekniske muligheder tilretteleegges pa en made, sa der ikke frigares farlige stoffer, og sa det
er udelukket, at stoffet kommer i kontakt med huden.

Almindelige beskyttelses- och hygiejneforholdsregler

Der ma ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Ma ikke opbevares sammen med nzeringsmidler og
drikkevarer. Undga kontakt med gjnene og huden. Tilsmudset eller gennemvaedet tgj tages straks af. Undgéa indanding
af dampe. Hold gjenskylleanordning parat. Hold ngdbruser parat.

Henvisning til brand- og eksplosionsheskyttelse

Dampe kan sammen med luft danne en blanding, der kan eksplodere. Traef foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Hold varme- og antaendingskilder vaek. Anvend eksplosionsbeskyttede apparater/armaturer og veerktgj, der ikke giver
gnistdannelse.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser
Beholderen skal holdes tzet lukket og opbevares pa et kaligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Krav til lager og beholdere
Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og st& oprejst ved opbevaring, s& man undgér at produktet lober ud.
Opbevares altid i beholdere, der svarer til de originale beholdere.

Samlagringshenvisninger
Baser; Syre; Oxidationsmidler

7.3 Seerlige anvendelser
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Arbejdsmiliggreenseveerdier

Nr. | Betegnelse péa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 | CARBON BLACK 1333-86-4 215-609-9
Graenseveerdier for stoffer og materialer

Carbon black

Greenseveerdier 3,5 mg/m3

Anmeerkninger K

DNEL, DMEL- oqg PNEC-veerdier

PNEC-veerdier

Nr. | Betegnelse pé stoffet CAS / EF nr.
miljgkompartiment [Art Veerdi
1 ethylcyclohexan 1678-91-7
216-835-0
Vand ferskvand 0,63 po/L
Vand havvand 63 ng/L
Vand Agua intermittent 6,3 pg/L
Vand ferskvandssediment 0,573 mg/kg Veegt i
tor tilstand
Vand havvandssediment 57,3 pno/kg Veegt i
tor tilstand
jord - 0,114 mg/kg Veegt i
tar tilstand
rensningsanleeg (STP) - 32 mg/L
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8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Ingen angivelser til radighed.

Personligt beskyttelsesudstyr

Andedreetsvaern

Ved overskridelse af arbejdsplads-graensveerdierne skal der benyttes et til dette formal godkendt iltindandingsapparat.
Hvis der ikke findes greenseveerdier for arbejdspladserne, skal der sgrges for tilstreekkelig beskyttelse af andedrzettet i
tilfeelde af, at der dannes aerosoler og tager.

Beskyttelse af gjne / ansigt
Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166)

Handbeskyttelse

Hvis der er risiko for, at stoffet kommer i kontakt med huden, ydes der tilstreekkelig beskyttelse mod lsengere tids
kontakt, hvis der benyttes handsker, der er godkendt ifglge fx. EN 374. Beskyttelseshandskerne skal hver gang, de
benyttes, kontrolleres med hensyn til deres egnethed i det konkrete tilfaelde, fx. deres mekaniske modstandsdygtighed,
deres forligelighed og deres antistatiske egenskaber. Instrukserne og oplysningerne fra producenten af handskerne
med hensyn til anvendelsen, oplagringen, vedligeholdelsen og udskiftningen af handskerne skal overholdes.
Beskyttelseshandskerne skal omgaende skiftes ud i tilfeelde af beskadigelse eller ved de fgrste tegn pa slid.
Tilrettelaeg sa vidt muligt arbejdet, sa der ikke skal benyttes handsker hele tiden.

Andet
Taj, som passer til kemiske arbejdspladser.

Foranstaltninger til begreensing af eksponering af miljget
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Form/Farve
flydende
Sort

Lugt
karakteristisk

Lugtgreense
Der foreligger ingen data

pH-veerdi
Der foreligger ingen data

Kogepunkt / kogepunktsinterval
Der foreligger ingen data

Smeltepunkt / smelteinterval
Der foreligger ingen data

Nedbrydningspunkt / nedbrydningsinterval
Der foreligger ingen data

Flammepunkt
Veerdi | 135 °C
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Selvanteendelsestemperatur
Der foreligger ingen data

Oxiderende egenskaber
Der foreligger ingen data

Eksplosive egenskaber
Der foreligger ingen data

Antaendelighed (fast stof, luftart)
Der foreligger ingen data

Nedre antzendelses- eller eksplosionsgraenser
Der foreligger ingen data

@vre antendelses- eller eksplosionsgreenser
Der foreligger ingen data

Damptryk
Der foreligger ingen data

Dampmassefylde
Der foreligger ingen data

Fordampningshastighed
Der foreligger ingen data

Relativ massefylde
Der foreligger ingen data

Massefylde
Veerdi | 0,89 glcm?

Vandoplgselighed
Anmeaerkninger | uoplgselig

Oplgselighed
Der foreligger ingen data

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Der foreligger ingen data

Viskositet

Veerdi ca. 9,9 mm?2/s
Referencetemperatur 40 °C

Art kinematisk

9.2 Andre oplysninger
@vrige oplysninger
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen angivelser til radighed.

10.2 Kemisk stabilitet
Ved anvendelse af de tilradede forskrifter vedrorende opbevaring oghandtering-stabil (se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen angivelser til radighed.

10.4 Forhold, der skal undgés
Varme, dbne flammer og andre antaendelseskilder.

10.5 Materialer, der skal undgés
Baser; Syre; Oxidationsmidler
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10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Kveelstofoxyder (NOX)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 | Carbonhydrider, C7-C9, isoalkaner - 921-728-3

LD50 > 2000 mg/kg legemsvaegt
Dyreart rotte

Metode OECD 401

Kilde ECHA

Akut dermal toksicitet

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 Carbonhydrider, C7-C9, isoalkaner - 921-728-3

LD50 > 2000 mg/kg legemsveegt
Dyreart kaniner

Kilde ECHA

Akut toksicitet ved indanding
Der foreligger ingen data

Hudaetsning/-irritation
Der foreligger ingen data

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Der foreligger ingen data

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Der foreligger ingen data

Kimcellemutagenicitet
Der foreligger ingen data

Reproduktionstoksicitet
Der foreligger ingen data

Carcinogenicitet
Der foreligger ingen data

Enkel STOT-eksponering
Der foreligger ingen data

Gentagne STOT-eksponeringer
Der foreligger ingen data

Aspirationsfare
Der foreligger ingen data

Forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og la&engerevarende eksponering
Indanding af produktdampe kann medfgre hovedpine, sgvnighed og svimmelhed. Gentaget eller leengere hudkontakt
kann forarsage affedtning of irritation. Kontakt med produktet kann medfgre irritationer af gjne.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Giftighed for fisk (akut)

Nr. | Betegnelse pa stoffet

CAS-nr.

EF nr.

1 ethylcyclohexan

1678-91-7

216-835-0

LC50
Ekspositionsvarighed
Dyreart

Metode

Kilde

0,75
96
Oryzias latipes
OECD 203
CSR

mg/|
h

2 [ Carbonhydrider, C7-C9, isoalkaner

921-728-3

LL50
Ekspositionsvarighed
Dyreart

Metode

Kilde

18,4

96
Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)
OECD 203
ECHA

mg/|
h

Giftighed for fisk (kronisk)

Nr. | Betegnelse pa stoffet

CAS-nr.

EF nr.

1 Carbonhydrider, C7-C9, isoalkaner

921-728-3

NOELR
Ekspositionsvarighed
Dyreart

Metode

Kilde

0,778
28
Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)
(Q)SAR
ECHA

mg/l
dag(e)

Giftighed for dafnier (akut)

Nr. | Betegnelse pa stoffet

CAS-nr.

EF nr.

1 ethylcyclohexan

1678-91-7

216-835-0

EC50
Ekspositionsvarighed
Dyreart

Metode

Kilde

0,667
48
Daphnia magna
OECD 202
CSR

mg/l
h

2 | carbonhydrider, C7-C9, isoalkaner

921-728-3

EL50
Ekspositionsvarighed
Dyreart

Kilde

ca. 2,4
48

Daphnia magna

ECHA

mg/|
h

Giftighed for dafnier (kronisk)

Der foreligger ingen data

Giftighed for alger (akut)

Nr. | Betegnelse pa stoffet

CAS-nr.

EF nr.

1 | ethylcyclohexan

1678-91-7

216-835-0

EC50
Ekspositionsvarighed
Dyreart

Metode

Kilde

0,633
72
Pseudokirchneriella subcapitata
OECD 201
CSR

mg/l
h

Giftighed for alger (kronisk)

Nr. | Betegnelse pa stoffet

CAS-nr.

EF nr.

1 ethylcyclohexan

1678-91-7

216-835-0

NOEC
Ekspositionsvarighed
Dyreart

0,22
72
Alger

mg/l
h
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Toksicitet pa bakterier
Der foreligger ingen data

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 ethylcyclohexan 1678-91-7 216-835-0
Veerdi 0 %
Varighed 28 dag(e)
Metode OECD 301 C

Kilde CSR

vurdering ikke lidt biologisk nedbrydelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 ethylcyclohexan 1678-91-7 216-835-0
BCF 474 - 839

Metode QSAR

Kilde CSR

12.4 Mobilitet i jord
Ingen angivelser til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen angivelser til radighed.

12.6 Andre negative virkninger
Ingen angivelser til radighed.

12.7 Andre oplysninger
Andre oplysninger
Produktet ma ikke ukontrolleret udledes i miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt
Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europeeeiske affaldskatalog skal foretages efter aftale med det regionale
bortskaffelsesselskab.

Emballage
Emballagerne skal tammes fuldsteendigt og afleveres pa genbrugspladserne til destruering. Emballager, som ikke kan
temmes fuldsteendigt, skal destrueres i samarbejde med det lokale affaldsbehandlingsselskab.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 Transport ADR/RID/ADN

Klasse 3
Klassificeringscode F1
Emballagegruppe Il

Farenr. 33

UN-nummer UN1263

Godsets betegnelse PAINT

Seerlig bestemmelse 640 640D
Tunnelrestriktionskode D/E

Etikette for faremaerkning 3

Meerket for miljgfarlige stoffer Symbol "fisk og tree"
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14.2 Transport IMDG

Meerket for miljgfarlige stoffer

Klasse 3

Emballagegruppe I

UN-nummer UN1263

Godsbetegnelse og beskrivelse PAINT

Fareudltserser ETHYLCYCLOHEXANE
Hydrocarbons, C7-C9, Isoalkanes

EmS F-E, S-E

Faresedler 3

Symbol "fisk og tree"

14.3 Transport ICAO-TI/IATA
Klasse 3
Emballagegruppe I
UN-nummer UN1263
Godsbetegnelse og beskrivelse Paint
Faresedler 3

14.4 Andre oplysninger
Ingen angivelser til radighed.

14.5 Miljgfarer
Oplysninger om miljgrisiko, hvis relevant, se 14.1 - 14.3.

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen angivelser til radighed.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

EU forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Fortegnelse over stoffer, der kreever godkendelse)
Ifglge de foreliggende data og/eller ifglge oplysningerne fra upstream-leverandgrerne indeholder produktet intet
stof/ingen stoffer, der ifalge REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag XIV, geelder som godkendelsespligtigt
stof/godkendelsespligtige stoffer.

REACH-kandidatliste over seerligt foruroligende stoffer (SVHC) til godkendelsesproceduren

Ifelge de foreliggende data og/eller ifalge oplysningerne fra den foregdende leverandgr indeholder produktet intet/ingen
stof/stoffer, som ifglge artikel 57 i forbindelse med artikel 59 i REACH-forordningenn (EF) 1907/2006 kommer i
betragtning til optagelse i bilag XIV (Fortegnelsen over godkendelsespligtigtige stoffer).

forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII: Begraensninger vedrgrende fremstilling, markedsfgring og
anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler
Produktet er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII. | Nr.

DIREKTIV 2012/18/EU om kontrol med risikoen for stagrre uheld med farlige stoffer

Produktet henregnes til bilag |, del 1, farekategori: | E1, P5b

Hvis stoffets/produktets egenskaber giver anledning til mere end en klassificering ifglge direktiv 2012/18/EU, geelder
klassificeringen med den laveste maengdetaerskel ifglge bilag I, del 1 og 2.

3,40

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget nogen vurdering af stofsikkerheden for den foreliggende blanding.
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E@F-sikkerhedsdatablad = ed ding ®

Handelsnavn: edding Paint Marker-Ink (sort) er indeholdt i: edding 750, edding 751, edding 755, edding 78

Aktuel version: 2.1.0, udstedt den: 03.06.2019 Erstattet version: 2.0.0, udstedt den: 03.06.2019 region: DK

PUNKT 16: Andre oplyshinger

Kilder til de data anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet:

Den gaeldende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

EF-direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EF

De geeldende versioner af de enkelte landes lister med luftgreenseveaerdierne.

De geeldende versioner af transportbestemmelserne ifglge ADR, RID, IMDG og IATA.

Datakilderne til beregning af de fysiske, toxikologiske og gkotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive

kapitler.

Den fulde ordlyd af de i afsnit 2 og 3 anfarte H- og EUH-saetninger (safremt den ikke allerede er anfart i disse
afsnit).

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Omréadet som udsteder datablad

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40/ 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Oplysningerne er baseret pa vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik pa sikkerhedskrav og har
dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

AEndringer / supplerende til teksten:
Andringer i teksten er markeret i marginen.

Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. Z£ndring og mangfoldiggarelse kraever udtrykkelig tilladelse fra
UMCO GmbH.
Prod-ID 25595
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